
DÉTECTEUR  SANS-FIL  SUPPLÉMENTAIRE  DE  FUMÉE  ET
CHALEUR  (GAMME  HY)

Référence : F005-6050-00

FICHE  PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
Des documents techniques en français rédigés par notre société
française.
2 ans de support technique via notre numéro en France pour une
sérénité totale grâce à notre expertise depuis 15 ans.
30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Détecteur de fumée et chaleur

Ce détecteur de fumée sans-fil vous offre une portée de 100 mètres

https://securitemarche.fr/F005-6050-00-p1004.html
https://securitemarche.fr/infos/entrepot-en-france
https://securitemarche.fr/infos/conception-assemblage-francais
https://securitemarche.fr/infos/satisfait-ou-rembourse


en  champ libre  (sans  obstacles)  vers  votre  sirène HY.  Il  détecte  la
présence de fumée, mais également la chaleur excessive, pour une
excellente protection de votre domicile.

Il fonctionne en totale autonomie grâce à une alimentation par pile 3 V (fournie) et son
buzzer 85 dB intégré (comme un détecteur de fumée classique).

Il sera jumelé à votre sirène HY en mode 24 heures. C'est-à-dire qu'il déclenchera l'alerte à
tout moment, même si la sirène n'est pas armée.

Il possède une LED témoin de son activité qui clignote toutes les minutes. Si les piles sont
faibles, un bip retentira toutes les minutes.

Un  bouton  test  en  façade  vous  permet  de  vérifier  le  bon  fonctionnement  de  votre
détecteur  en  tout  temps.  Appuyez  3  secondes  sur  ce  bouton  pour  déclencher
momentanément  la  sirène.

Pensez à nettoyer et à tester votre détecteur tous les six mois pour conserver sa pleine
fonctionnalité.

Étoffez votre système :

La gamme HY regorge d'appareils de détection et de réception et autres accessoires aux
fonctionnalités  uniques  !  N'hésitez  pas  vous  fournir  d'un  ou  plusieurs  appareils
supplémentaires  pour  que  ce  kit  exemple  devienne  aussi  personnalisé  que  vous  le
souhaitez ! (F005-6020-00 / F005-6030-00 / F005-6420-00 / F005-6430-00 / F005-6410-00 /
F005-6440-00 / F005-6400-00 / F005-6000-00 / F005-6050-00 / F005-6470-00 / F005-6480-00)

NB : Un système HY ne peut contenir plus de 16 boutons paniques (F005-6030-00) et 8
télécommandes (F005-6020-00).

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous contacter directement par
téléphone pour vous aiguiller dans vos choix.

https://securitemarche.fr/infos/la_portee_champ_libre
https://securitemarche.fr/infos/gamme-hy
https://securitemarche.fr/recherche/F005-6020-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-6030-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-6420-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-6430-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-6410-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-6440-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-6400-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-6000-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-6050-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-6470-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-6480-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-6030-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-6020-00


Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE  KIT  COMPREND

Détecteur sans-fil supplémentaire de fumée et chaleur (gamme HY)
*** Chaque quantité comprend :

[1x Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle]
[1x Détecteur de fumée et chaleur sans-fil]

***

SPÉCIFICATIONS
Détecteur sans-fil supplémentaire de fumée et chaleur (gamme HY)

Alimentation : 1 pile 3 V CR17450 lithium (fournie)
Durée de vie prévue de la batterie : 12-36 mois dans la plupart des applications (il est
recommandé de l’essayer tous les 6 mois)
Portée : 100 mètres (champ libre)
Sonnerie d'alarme : oui (85 décibels)
Fréquence : 433 MHz
Zone de détection :

80 m² lorsqu'il est installé entre 7 et 12 mètres de haut
60 m² lorsqu'il est installé à 6 mètres de haut

Taille : 128 mm Diamètre x 38 mm Profondeur
Normes : GB4715, GB4716, EN14604, UL217
Humidité : 95 % HR
Température de fonctionnement : - 10 degrés à + 50 degrés
Température de déclenchement : + 54 - 65 degrés
Intensité au déclenchement : 35 m/A
Intensité en veille : 10 µA
Couleur : blanc

Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle



Type de pile : PP3 (6LR61)
Composition : Alcaline
Tension : 9v
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