
[RECONDITIONNÉ  GRADE  A]  CENTRALE  D'ALARME
HAUTE-RÉSISTANCE KP-HD -  USAGE INDUSTRIEL  BOÎTIER

MÉTAL  AVEC  CLÉS  (GAMME  KP)

Référence : F005-0800-80

https://securitemarche.fr/F005-0800-80-p1225.html


FICHE  PRODUIT

IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

Ce  produit,  reconditionné,  présente  les  défauts  listés  sur  cette  fiche
— voir la section « CE KIT COMPREND ».
La  garantie  24  mois  légale  est  également  applicable  mais,
naturellement, hors défauts constatés et listés au moment de
l'achat.
Notre politique 30 jours « Satisfait  ou Remboursé »  reste toujours
applicable sur ce produit.

Nos  reconditionnés  sont  généralement  issus  de  retours  clients  pour  échange  ou  sont
simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage.
Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit,  veuillez vous
référer à la fiche produit d'origine :
Centrale d'alarme haute-résistance transmetteur GSM sans-fil KP-HD - Usage industriel boîtier
métal avec clés (gamme KP) (F005-0800-00)

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s)
listé(s) ci-dessous.

CE  KIT  COMPREND

[RECONDITIONNÉ GRADE A] Centrale d'alarme haute-résistance KP-HD - Usage
industriel boîtier métal avec clés (gamme KP)
*** Chaque quantité comprend :

[1x Centrale d'alarme haute-résistance transmetteur GSM sans-fil KP-HD - Usage
industriel boîtier métal avec clés (gamme KP)]

... incluant 1x Centrale KP-HD transmetteur GSM avec batterie de secours

... incluant 1x Transformateur 12V

... incluant 1x 2 clés pour le boîtier

... incluant 1x Antenne GSM

https://securitemarche.fr/recherche/F005-0800-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-0800-00


... incluant 1x Antenne pour communication avec accessoires sans fil

... incluant 2x Télécommande (gamme KP)
...... incluant 2x Pile alcaline 12v (MN27)
...... incluant 2x Télécommande

[1x  DÉFAUT  PRODUIT  :  Un  des  trois  orifices  de  fixation  élargi  au  dos  de  la
centrale]

***

SPÉCIFICATIONS
Centrale d'alarme haute-résistance transmetteur GSM sans-fil KP-HD - Usage industriel boîtier
métal avec clés (gamme KP)

Haute-résistance (panneau de commande en acier)
2 x antennes : (détachable et extensible)
Alerte appel & SMS : 8 contacts au déclenchement et en cas de panne de courant
16 x zones câblées (entièrement réglables)
Durée réglable détection panne de courant : instantanément ou 30 minutes
Entrée 12v DC 2A
Peut  être  armé  et  désarmé  par  :  clavier  intégré,  télécommande,  programmation
automatique et message texte
Sorties  relais  temporisées  4  minutes  :  lorsque l'alarme est  déclenchée,  peut  faire
fonctionner des sirènes, des flashs...
Sortie 12v DC : lorsque déclenchée
Grand choix d'accessoires disponibles (gamme KP)
Boîtier verrouillable (2 clés fournies)
Switch anti-vandale
Sirènes : peut activer les sirènes externes filaires et sans fil gamme KP
Taille : 225 (l) x 160 (h) x 50 (d) mm
Fréquence : 433 Mhz
Quadri-bande : 850/900/1800/1900 MHz

Télécommande (gamme KP)
Dimensions : 55 (longueur) x 30 (largeur) x 10 (épaisseur) mm
Durée de vie de la pile : 1 - 3 ans (utilisation normale)
Distance de transmission du signal : 60 mètres (champ libre)
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