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FICHE  PRODUIT

IMPORTANT

Ce  produit  ne  fonctionne  pas  seul ,  c 'est  un  élément
complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas
être mis en service tel quel.

Son fonctionnement est ultra simple, il n'y a pas d'application à installer, la sirène vous
contacte directement par appel et/ou SMS sur votre téléphone mobile  lors d'une
alerte. Sa force, c'est son design, sa puissance et la possibilité d'agir à distance quand vous le
souhaitez pour contrôler votre système de surveillance. Attention, vous devez ajouter
des accessoires pour pouvoir déclencher l'alerte sur cette sirène.

Accédez au mode "100% connecté"

Ce panneau haute-performance va vous permettre de faire fonctionner la  sirène solaire
ULTRALARM 3G sur le mode "100% connecté". C'est à dire, que la sirène va devenir
joignable à distance par SMS à tout moment, quand vous le souhaitez, 24/24H.

Ce mode demande une alimentation supérieure en énergie, que permet ce panneau solaire
nouvelle génération.

Optimisez l'alimentation

Vous allez pouvoir installer ce panneau solaire déporté à l'endroit le plus propice pour
la réception des rayons du soleil. Optez pour une orientation Sud / Sud-Ouest et un angle
de 30° (informations théoriques).

Le support fourni vous permet d'ajuster simplement l'orientation du panneau solaire.

Ce  produit  vous  permet  de  créer  vous  même  votre  kit  avec  les  accessoires
nécessaires :

F007-3020-00
F007-3030-00
Télécommande  /  Clavier  supplémentaire  -  Autonome  100%  sans-fil  (gamme
ULTRALARM) (F007-3040-00)
F007-3050-00
Détecteur  d'eau  supplémentaire  -  Compacte  autonome  100%  sans-fil  (gamme
ULTRALARM) (F007-3060-00)

https://securitemarche.fr/recherche/F007-3020-00
https://securitemarche.fr/recherche/F007-3030-00
https://securitemarche.fr/recherche/F007-3040-00
https://securitemarche.fr/recherche/F007-3040-00
https://securitemarche.fr/recherche/F007-3050-00
https://securitemarche.fr/recherche/F007-3060-00
https://securitemarche.fr/recherche/F007-3060-00


F007-3070-00

Gros point fort de cette sirène unique avec panneau solaire déporté, vous
pouvez dialoguer (recevoir et envoyer des informations) avec elle à tout
moment par SMS. Elle est toujours joignable quand vous en avez besoin.

100% sans-fil

Notre  alarme  nouvelle  génération  est  sans  contraintes.  Tous  les  accessoires
communiquent en sans-fil avec la sirène sur une portée (champ libre) de 150 mètres. Une
fois l'alerte reçue, la sirène va pourvoir vous contacter immédiatement sur les réseaux
mobiles.

Autonomie complète

Tous les appareils qui composent ce kit sont autonomes en énergie.  La sirène
solaire possède une batterie interne haute capacité rechargée automatiquement par son
panneau solaire. Les accessoires de la gamme ULTRALARM 3G sont tous alimentés
par pile avec une excellente durée de vie d'une à deux années. Les piles sont tout à fait
classiques et donc ne seront pas difficiles à trouver lorsqu'il sera temps de les remplacer.

Sirène extérieure

Cette sirène est résistante aux intempéries. Vous pouvez la positionner hors de portée
des intrus (elle est de toute façon paramétrable à distance par SMS) et réaliser un système
de sécurité performant.
Généralement  installée  de  manière  horizontale  afin  d'optimiser  la  puissance  sonore  et  la
captation  lumineuse  (mais  installation  verticale  possible  si  exposition  solaire  suffisante).

Votre sirène GSM 3G est joignable à tout moment

Peu  importe  où  est  installée  votre  sirène,  vous  pourrez  agir  dessus  en tout  temps
directement par SMS (sauf en mode économie d'énergie ou en cas de batterie faible).
Cela vous permet de contrôler votre système à distance (armement, désarmement) ainsi
que  de  configurer  les  réglages  possibles.  C'est  le  mode  "100%  connecté"  de  la  sirène
solaire ULTRALARM 3G, activable uniquement avec le panneau solaire haute-performance
fourni.  Ces  paramétrages  sont  évidemment  accessibles  uniquement  par  les  numéros
enregistrés, pour une sécurité totale.

Alertes batterie faible (accessoires compris)

La sirène solaire GSM est capable de vous envoyer, directement sur votre téléphone, une
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alerte lorsque sa batterie interne devient faible (si le panneau solaire est mal orienté
par exemple).
Vous recevez également les alertes de pile faible des accessoires jumelés à votre sirène
solaire  (avec  le  nom  configuré  de  la  zone).  Tout  est  prévu  pour  que  votre  système  soit
toujours  opérationnel  à  100%.

CE  KIT  COMPREND

Kit  à  composer ULTRALARM 3G sirène "100% connectée" panneau solaire
déporté autonome GSM extérieure sans-fil
*** Chaque quantité comprend :

[1x Sirène solaire GSM ULTRALARM 3G]
... incluant 1x Sirène solaire GSM ULTRALARM 3G
... incluant 1x Support de fixation adapté
... incluant 1x Batterie rechargeable BL-5C 3.7v
... incluant 1x Tournevis

[1x Panneau solaire haute performance déporté pour sirène solaire ULTRALARM
3G - permet mode "100% connecté"]

... incluant 1x Panneau solaire

... incluant 1x Support rotatif 360°

... incluant 1x Câble 4 mètres

... incluant 1x Patron de fixation

... incluant 1x Set de vis et chevilles
***

SPÉCIFICATIONS
Kit à composer ULTRALARM 3G sirène "100% connectée" panneau solaire déporté autonome
GSM extérieure sans-fil

Actions à distance par SMS : oui, à tout moment (mode "100% connecté") grâce au
panneau  solaire  déporté  haute-performance  (permet  armement,  désarmement,
configuration  par  téléphone  24/24H)

Mise en route : simplifiée pour tous niveaux

Alimentation : batterie interne rechargeable

Recharge : automatique via panneau solaire intégrée

Durée de sirène : configurable, de 0 à 255 secondes



Niveau sonore sirène : réglable de 115 à 135 dB (et désactivable)

Portée sans-fil des détecteurs : 150 mètres champ libre

Nombre de détecteurs : 32 maximum

Nommage des détecteurs : oui, pour chaque accessoire indépendamment (sera ensuite
transmis par SMS en cas d'intrusion)

Armement/désarmement par téléphone : oui

Modes d'armement :

« Total » : tous les accessoires
« Home » : tous sauf détecteurs de mouvements

Alerte par téléphone : Oui (appel et/ou SMS au choix)

Nombre de contacts : 6 maximum

Position  administrateur  :  oui  (l'administrateur  reçoit  confirmation
d'armement/désarmement et modification de configuration)

Flashs lumineux : Oui, rouge

Utilisation extérieure : Oui, résistante aux intempéries

Positionnement :  à l'horizontale pour optimiser la puissance sonore et la captation
lumineuse (verticale possible si exposition solaire suffisante)

Alerte batterie faible : oui (sirène et accessoires)

Délais entrée et sortie : oui, configurables, de 0 à 255 secondes

Réseaux 2G GSM : 850/900/1800/1900 MHz

Réseaux 3G UMTS : 900/2100 MHz

Sirène solaire GSM ULTRALARM 3G
Panneau solaire haute performance déporté pour sirène solaire ULTRALARM 3G - permet
mode "100% connecté"



Permet d'activer le mode "100% connecté"  de la sirène ULTRALARM 3G (contrôle
possible 24H/24H)
Support  réglable  :  Oui  rotation  360°  pour  optimiser  l'orientation  et  maximiser
l'exposition au soleil
Vis et chevilles : Fournies
Patron d'aide au perçage : Oui
Connexions étanches : Oui
Longueur de câble : 4 mètres
Dimensions en millimètres : 197 (l) x 132 (L) x 15 (épaisseur)
Dimension du support de fixation : 114 mm
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