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FICHE  PRODUIT



IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

Ce  produit,  reconditionné,  présente  les  défauts  listés  sur  cette  fiche
— voir la section « CE KIT COMPREND ».
La  garantie  24  mois  légale  est  également  applicable  mais,
naturellement, hors défauts constatés et listés au moment de
l'achat.
Notre politique 30 jours « Satisfait  ou Remboursé »  reste toujours
applicable sur ce produit.

Nos  reconditionnés  sont  généralement  issus  de  retours  clients  pour  échange  ou  sont
simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage.
Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit,  veuillez vous
référer à la fiche produit d'origine :
Interphone GSM compact KP-6 2G+3G pour usage domestique (F006-1990-00)

Grade C

Ce produit présente des différences de fonctionnement par rapport au produit d'origine ou est
partiellement endommagé. Ces différences / défauts sont listés ci-dessous.

CE  KIT  COMPREND

[RECONDITIONNÉ GRADE C] Interphone GSM compact KP-6 2G+3G pour usage
domestique
*** Chaque quantité comprend :

[1x Interphone GSM compact KP-6 2G+3G pour usage domestique]
... incluant 1x Interphone compacte GSM KP-6 (3G)
... incluant 1x Antenne (avec base magnétique et 3 mètres de câble)

[1x  DÉFAUT  PRODUIT  :  Microphone  un  peu  faible  (permettant  l'utilisation
cependant  /  environnement  bruyant  à  éviter)  /  Pas  ou  très  peu  de  traces  (film
plastique en façade encore en place, à retirer)]

***

https://securitemarche.fr/recherche/F006-1990-00


SPÉCIFICATIONS
Interphone GSM compact KP-6 2G+3G pour usage domestique

Communication : carte SIM (taille standard mini-SIM)
Méthode de programmation : SMS
Numéros d'appel possibles : 5
Réseau GSM : 3G (compatible 2G)
Dimension : 134 (Hauteur) x 60 (Largeur) x 40 (Épaisseur)
Matériau : acier (galvanisé)
Capot de protection : Oui
Résistant aux intempéries : Oui
Utilisation : Domestique conseillée (pas prévu pour une utilisation intensive)
Couleur : Noir
Sortie relais : Oui (NO ou NC)
Utilisateurs : Jusqu'à 200
Durée de sortie relais réglable : Oui (0 à 999 secondes)
Temps d'appel réglable : Oui
Numéros autorisés pour utiliser la sortie relais par SMS : Oui
Numéros autorisés pour utiliser la sortie relais par téléphone : Oui
Activer la sortie relais par téléphone : Oui (composez # sur le téléphone)
Communication bidirectionnelle avec le visiteur : Oui
Fin d'appel par téléphone : Oui (appuyez sur la touche *)
Entrée déclencheur relais : Oui (NO, pour bouton d'ouverture par exemple)
Rapport d'état : Oui (en envoyant un SMS)
Rapport d'ouverture : Oui (SMS en option lorsque la porte, le portail ou le verrou est
ouvert)
Rapport de statut automatique : Oui (facultatif 0 - 999 heures)
Changement de mot de passe : Oui
Antenne fournie : Oui (3 mètres de câble avec connecteur à vis, rallonge possible en
option)
Consommation en veille : 0.20W
Consommation lors d'une connexion : 1.20W
Alimentation requise : 9 - 24v DC (non fournie).

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros


