
[RECONDITIONNÉ GRADE B] DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
RIDEAU  INFRAROUGE  SANS-FIL  (GAMME  KP)

Référence : F005-1450-80

https://securitemarche.fr/F005-1450-80-p1475.html


FICHE  PRODUIT

IMPORTANT

Ce  produit  ne  fonctionne  pas  seul ,  c 'est  un  élément
complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas
être mis en service tel quel.



IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

Ce  produit,  reconditionné,  présente  les  défauts  listés  sur  cette  fiche
— voir la section « CE KIT COMPREND ».
La  garantie  24  mois  légale  est  également  applicable  mais,
naturellement, hors défauts constatés et listés au moment de
l'achat.
Notre politique 30 jours « Satisfait  ou Remboursé »  reste toujours
applicable sur ce produit.

Nos  reconditionnés  sont  généralement  issus  de  retours  clients  pour  échange  ou  sont
simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage.
Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit,  veuillez vous
référer à la fiche produit d'origine :
Détecteur  de  mouvement  rideau  infrarouge  sans-fil  supplémentaire  (gamme  KP)
(F005-1450-00)

Grade B

Ce  produit  présente  plusieurs  défauts  visuels  mineurs  et/ou  des  différences  mineures  de
fonctionnement,  tous  listés  dans  la  colonne  de  droite  ("Ce  kit  comprend").

CE  KIT  COMPREND

[RECONDITIONNÉ GRADE B] Détecteur de mouvement rideau infrarouge sans-
fil (gamme KP)
*** Chaque quantité comprend :

[1x Détecteur de mouvement rideau infrarouge sans-fil (gamme KP)]
... incluant 1x Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
... incluant 1x Détecteur de mouvement rideau KP
... incluant 1x Support de fixation

[1x DÉFAUT PRODUIT : - Marque d'ouverture du détecteur (voir photo) et très
légères traces jaunes]

***

https://securitemarche.fr/recherche/F005-1450-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-1450-00


SPÉCIFICATIONS
Détecteur de mouvement rideau infrarouge sans-fil (gamme KP)

Dimensions :  100 (hauteur)  x  55 (largeur)  x  47 (épaisseur)  mm -Dimensions avec
support : 120 (hauteur) x 65 (largeur) x 90 (épaisseur) mm
3 réglages de portée de détection : 2-4, 4-9, 9-12 mètres
Angle de détection : 15 Degrés pour l'angle fermé
Autonomie : Approximativement 12 mois (utilisation normale)
Délai de rafraîchissement : 5 secondes (test ou carillon) ou 5 minutes (alertes)
Portée : 100 mètres (champ libre)
Témoin d'activité : LED rouge (marche ou arrêt)
Indicateur de pile faible : LED jaune
Température d'activité : - 10 - +50 Degrés
Fréquences de fonctionnement : 315 or 433 Mhz

Lot de 2 piles alcalines AA (LR6)
Type de pile : AA (LR6)
Composition : Alcaline
Tension : 1,5v

Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros


