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Des documents techniques en français rédigés par notre société
française.
2 ans de support technique via notre numéro en France pour une
sérénité totale grâce à notre expertise depuis 15 ans.
30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Ce  kit  spécifique  d'appel  sans-fil  est  composé  d'un  point  d'alerte
haute-résistance  ,  d'un  bouton  d'appel  ergonomique  avec  une
lanière  pour  être  suspendue  au  cou  au  besoin  et  un  bouton  de  fin
d'appel.  Le  point  d'alerte  est  doté  d'une  sirène multi-tons  et  d'un  flash
lumineux  à  LED  puissant.  C'est  un  système  sans-fil  d'une  grande
portée de 900 mètres, conçu pour pouvoir recevoir un appel à grande
distance.

Il  vous  permet  de  mettre  en  place  rapidement  et  simplement  un  excellent  moyen  de
respecter les mesures de prévention, d'éloignement sanitaire pour vous aider à la
gestion de la distanciation sociale / physique dans votre établissement.

Fonctionnement simple et efficace

Lors  d'un  appui  sur  le  bouton  d'appel  sans  fil,  le  flash  stroboscopique  puissant  ainsi
que la sirène se déclenchent. L'alerte est continue. Arrêtez-la quand vous le souhaitez
grâce au bouton de fin d'appel.

Une excellente portée

Ce  système  vous  offre  une  excellente  portée  de  900  mètres  (champ  libre)  entre  le
bouton d'appel et le point d’alerte. Le signal va pouvoir passer facilement les cloisons et
autoriser  des  installations  dans  tous  les  environnements.  La  portée  peut  encore  être
augmentée considérablement via le Potelet amovible 900R-76-I INOX (s'entrouvrant) acier
inoxydable avec base enterrée (F001-2910-00) en option. Nos systèmes d'alertes sans-fils,
offrent  de  nombreuses  possibilités,  n'hésitez  pas  à  chercher  la  configuration  la  plus
adaptée  à  vos  besoins.

Sirène avec tonalité au choix

La tonalité de la sirène du point d'alerte peut être ajustée.  Choisissez  entre  32

https://securitemarche.fr/infos/conception-assemblage-francais
https://securitemarche.fr/infos/satisfait-ou-rembourse
https://securitemarche.fr/recherche/F001-2910-00
https://securitemarche.fr/recherche/F001-2910-00


tonalités différentes suivant le type d'alerte que vous souhaitez. Le réglage est très simple
via le commutateur au dos.

Ajustez finement le volume de la sirène en fonction de votre environnement (volume de
zéro à 106 décibels) grâce à la vis de réglage.

Faites évoluer le système simplement

Ce point d'alerte est compatible avec toute la gamme DA600+ incluant notamment
:

Bouton déclencheur supplémentaire longue portée 900m panique mobile avec
lanière ou fixe via support (gamme DA600+) (F006-2220-00) ou Bouton mobile
double  déclencheur  supplémentaire  longue  portée  900  mètres  panique
ergonomique (gamme DA600+) (F006-2210-00) : ajoutez le nombre de boutons
déclencheurs ou de fin d'alerte que vous voulez.
Point  d'alerte  supplémentaire  sans  fil  haute-résistance  avec  flash  &  sirène
multi tonalité (gamme DA600+) (F009-1300-00) : ajoutez le nombre de points
d'alerte avec sirène et flash que vous désirez pour optimiser votre système.
Point  d'alerte  supplémentaire  haute-résistance  longue  distance  cloche
industrielle / scolaire puissante (gamme DA600+) (F006-2010-00) : ajoutez le
nombre de points d'alerte avec cloche industrielle / scolaire que vous désirez
pour étoffer votre installation.
Répéteur  de  signal  additionnel  pour  barrières  /  détecteurs  /  boutons  /
émetteurs  des  systèmes  de  la  gamme  (DA600+)  (F004-2910-00)  :  pour
augmenter la portée et permettre au signal de passer des cloisons par exemples.
Barrières supplémentaires 1B infrarouges 900 mètres solaires extérieures
autonomes  sans-fil  détection  passage  (DA600+)  (F004-2780-00)  (ou  1B-60  et
2B) : si vous voulez un système d'alerte lorsque des barrières infrarouges sont
traversées.

Besoin  d'étoffer  votre  système  d'alerte  avec  des  barrières
infrarouges solaires  (F004-3880-00 /  F004-2780-00 /  F004-2770-00)  /
sirènes  solaires  (F004-2811-60)  /  récepteurs  polyvalents
(F004-2790-00)  /  point d'alerte GSM  (F005-5400-00)  ? Vous pouvez le
compléter, même à posteriori, avec de nombreux accessoires pertinents.

Notez  que  la  gamme DA600+ propose  un  vaste  choix  de  carillons  et
détecteurs  de  mouvement  ou  encore  d'ouverture  (F004-2820-00)  pour
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optimiser votre système de surveillance au besoin (exemple : Détecteur
'PILE-CLASSIC' : F004-3890-00 / Détecteur solaire noir : F004-4640-00 /
Détecteur  solaire  design  intelligent  :  F004-4780-00  /  Récepteur
carillon  classique  :  F004-4510-00  /  Récepteur  carillon  triangle  :
F004-5100-00 et bien plus encore...).

N'hésitez pas à nous contacter directement au 09 72 30 88 88 (appel non
surtaxé) afin que l'on vous oriente.

Dispositif adapté aux environnements bruyants

Notez  que  ce  système  est  particulièrement  pertinent  dans  des  environnements
bruyants. Vous recevez l'alerte puissante, pour ne plus rater vos visiteurs ou les appels
paniques par exemple !

Installation simple

Fixez ce point d'alerte au mur via les 4 trous supérieurs et inférieurs (il est résistant1.
aux intempéries si vous souhaitez le fixer à l'extérieur).
Mettez-le sous tension en branchant sur secteur (il est préférable que la prise soit2.
placée hors de portée ou de vue).
Testez le système en appuyant sur le bouton d'appel.3.
Ajustez les tonalités de la sirène ou le volume au besoin.4.

Ce point d'alerte peut être modulé suivant vos besoins, n'hésitez pas à nous
contacter pour vous aiguiller dans vos choix.

Utilisations multiples

Environnements bruyants
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Entrepôts
Entreprises
Grandes maisons
Maisons avec bureaux dans le jardin ou dépendances
Etc.

NOTE

Nos gammes FX et DA-600, parfaitement compatibles, fusionnent
pour donner naissance à la gamme DA600+. Si vous possédez déjà des
produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits
désormais référencés sous la gamme DA600+.

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre atelier nantais. Nous
concevons & assemblons des produits uniques / sur-mesure en France depuis plus de
15  ans.  Nous  voulons  vous  offrir  des  solutions  qui  répondent  parfaitement  à  vos
besoins.

Composez  simplement  le  système  que  vous  désirez  en  ajoutant  des  éléments
déclencheurs  et  des  alertes  à  votre  commande  (dans  les  accessoires  disponibles).  Ou
contactez-nous directement pour construire ensemble la réponse à vos besoins.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous contacter directement par
téléphone pour vous aiguiller dans vos choix.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h
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CE  KIT  COMPREND

Kit d'appel haute-résistance 900 mètres sans fil flash & sirène multi tonalités
+ bouton d'appel et fin d'appel (DA600+)
*** Chaque quantité comprend :

[1x  Point  d'alerte  sans  fil  haute-résistance  avec  flash  &  sirène  multi  tonalité
(gamme DA600+)]

... incluant 1x Point d'alerte haute-résistance DA600+
......  incluant  1x  Boîtier  étanche  IP65  avec  fixation  facile  -  Taille
standard
...... incluant 1x Récepteur 'PRO' sans-fil longue distance 900 mètres 4
canaux 5 sorties relais temporisées (gamme DA600+)

... incluant 1x Lampe flash bleu stroboscopique intégrée
...... incluant 1x Flash bleu

... incluant 1x Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
...... incluant 1x Sirène blanche (volume et tonalité ajustables)
...... incluant 1x Contre-écrou de fixation

[2x  Bouton  d'appel  longue  portée  900  mètres  mobile  avec  lanière  ou  fixe  via
support (gamme DA600+)]

...  incluant  2x  Bouton  déclencheur  mobile  longue  portée  900  mètres
ergonomique (gamme DA600+)

...... incluant 2x Bouton déclencheur longue distance gamme DA600+

...... incluant 2x Pile alcaline 12v (MN21)

...... incluant 2x Support de fixation
... incluant 2x Lanière clip pour bouton/déclencheur

***

SPÉCIFICATIONS
Point d'alerte sans fil haute-résistance avec flash & sirène multi tonalité (gamme DA600+)

Point d'alerte haute-résistance DA600+
Lampe flash bleu stroboscopique intégrée

Couleur : Bleu
Voltage : 9 - 12v DC
Diamètre : 75 mm
Épaisseur : 55 mm

Sirène blanche intégrée (IP65, volume et tonalité ajustables)
Couleur : Blanche
Tension de fonctionnement : 9 - 28v DC
Résistant à l'eau et poussière : Oui (IP65)
Tonalités : 32 (réglables)
Volume ajustable : Oui (de 90 à 110 Décibels)
Dimensions :

Diamètre de la base : 50 mm
Diamètre avant : 25 mm
hauteur totale : 45 mm
Profondeur du corps : 32 mm



Fixation : Grosse vis avec joint

Bouton  d'appel  longue  portée  900  mètres  mobile  avec  lanière  ou  fixe  via  support  (gamme
DA600+)

Bouton déclencheur mobile longue portée 900 mètres ergonomique (gamme DA600+)
Portée : 600-900 mètres champ libre (suivant le récepteur utilisé)
Alimentation : 1 x pile 12V MN21
Taille : 90 mm x 40 mm x 12 mm
Bouton poussoir : 1
Méthode d'utilisation : mobile ou fixe
Couleur : Blanche et bleue
Fréquence de fonctionnement : 433 Mhz
Câble de connection (pour utilisation en temps qu'émetteur DA600+) possible
Support de fixation : Oui fourni (bureau, mur, etc...)

Lanière clip pour bouton/déclencheur
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