
CAMÉRA  REOLINK  E1  PRO  (WIFI  /  DC5V  /  PAN-TILT  /
SUPER  HD  4MP  /  NOCTURNE  IR=12M)

Référence : F002-2710-09

FICHE  PRODUIT

IMPORTANT

Ce produit a été remplacé par le modèle plus évolué suivant : F002-3440-50

Pour rendre toutes les maisons intelligentes.

L’E1 Pro est compacte et peut s’intégrer parfaitement dans le décor de

https://securitemarche.fr/F002-2710-09-p1633.html
https://securitemarche.fr/recherche/F002-3440-50


votre maison.

Elle possède de nombreuses fonctionnalités intelligentes et peut, par exemple, pivoter à
volonté pour atteindre un maximum de zones, ou vous envoyer des alertes de mouvements
personnalisées.  Vendue  à  un  prix  imbattable,  elle  permet  à  chacun  de  bénéficier  d’une
protection  domestique  intelligente  et  de  grande  qualité.

Installation facile

Branchez-la. Connectez-la au WiFi. Et voilà !

Super HD 4MP

Voyez votre maison dans les moindres détails. Beaucoup plus claire qu’une caméra 1080p.

Panoramique à 355°, inclinaison à 50°

Faites pivoter la caméra pour voir tous les angles de votre maison.

WiFi double bande

WiFi 2,4/5 GHz pour une installation simple et une performance réseau fiable.

Audio bidirectionnel

Parlez en temps réel à distance avec votre famille, à tout moment.

Vision nocturne

Surveillez tous les déplacements de votre bébé ou de votre animal, grâce à une qualité vidéo
claire, même avec un faible éclairage.

Plus

Couverture de toutes les pièces en Super HD Il est maintenant beaucoup plus simple de
surveiller une grande zone. Dotée d’un panoramique à 355°, d’une inclinaison à 50° et du
Super HD 4MP, l’E1 Pro peut surveiller l’ensemble de votre maison et vous transmettre des
images extrêmement claires et nettes.

Super HD 4MP & Vision nocturne excellente



WiFi double bande simple et fiable

L’E1  Pro  prend  en  charge  le  WiFi  2,4  GHz  et  5  GHz  pour  offrir  plus  d’options  de  connexion
sans  fil.  La  technologie  WiFi  double  bande  et  les  antennes  MIMO  2T2R  assurent  un  signal
stable  pour  une  performance  réseau  fiable.

Recevez des alertes importantes en temps réel

La caméra E1 Pro n’est pas seulement le gardien de votre logement, mais aussi un assistant
puissant. En recevant des alertes en temps réel, vous pouvez surveiller votre maison durant
votre absence. Il est possible de vérifier si les enfants sont bien rentrés de l’école ou à quelle
heure le dog-sitter est arrivé. Elle monte la garde 24h/24, 7j/7 pour vous protéger.

Application

Envoi de notifications push instantanées directement sur votre appareil mobile.

E-mail

Envoi d’un e-mail d’alerte avec des séquences de détection de mouvements ou d’instantanés
pris sur place.

Sirène

Déclenchée par les mouvements ou contrôlée à distance pour dissuader les intrus.

Alertes vocales enregistrables personnalisées

Alarme vocale personnalisée à diffuser en cas d’urgence.

Transmission en direct, audio bidirectionnel

Voir votre petit monde, l’entendre et lui parler. Visionnez la transmission en direct et restez
informé(e) des événements qui se passent dans votre famille ou au bureau via l’application
gratuite Reolink sur votre appareil mobile ou le client gratuit Reolink sur votre ordinateur.

Grâce au micro et au haut-parleur intégrés, vous pouvez écouter et parler via la caméra.
Parlez  avec  vos  enfants,  amusez-vous  avec  les  animaux  ou  effrayez  les  cambrioleurs
potentiels.

Options d’enregistrement simples

Enregistrement de mouvements ou enregistrement 24h/7j... à vous de décider Sauvegardez



les séquences déclenchées par les mouvements ou les enregistrements vidéo continus pour
les lire plus tard. Vous ne manquerez plus jamais les moments mémorables, comme les
premiers pas de bébé ou une fête d’anniversaire surprise.

Carte microSD (optionnel)

Séquences vidéo de détection de mouvements sauvegardées sur une carte microSD (jusqu’à
64 Go).

NVR (Optionnel)

Surveillance  24h/24,  7j/7  quand  connectée  au  NVR Reolink.  Créer  votre  kit  caméra  de
surveillance

Contrôlez vos caméras en gardant les mains libres

Contrôler une caméra de surveillance qui fonctionne avec l’Assistant Google est un véritable
jeu  d’enfant.  Il  suffit  de  dire  «  Ok  Google,  montre-moi  le  jardin  »  et  vous  verrez  la
transmission en direct de votre caméra sur votre Google Nest Hub ou votre télévision dotée
de Chromecast. Les actes sont-ils plus éloquents que les paroles ? Non, les mots suffisent.

Découvrez comment connecter Reolink à Assistant Google

Caméra de surveillance compatible avec Assistant Google

Très jolie. S’adapte parfaitement à n’importe quel décor intérieur

Installez l’E1 Pro en quelques minutes et vous pouvez parler en temps réel avec
vos enfants à tout moment, garder un œil sur les animaux espiègles ou surveiller
de loin les personnes âgées. Grâce à sa forme discrète, elle se fond parfaitement
dans le décor de votre maison.

CE  KIT  COMPREND

Caméra Reolink E1 Pro (WiFi / DC5V / Pan-Tilt / Super HD 4MP / Nocturne



IR=12m)
*** Chaque quantité comprend :

[1x Boîtier à tête motorisée / Capteur CMOS 1/2.7" / Objectif f=4.0mm Fixe, F=2.0
/ 8 DEL IR / Capteur luminosité]
[1x Transformateur 5V]
[1x Support de fixation]
[1x Aiguille de réinitialisation]
[1x Set de vis et chevilles]
[1x Gabarit de montage]
[1x Autocollant Version FRANCE " VIDÉOSURVEILLANCE 24 HEURES" (10,2 cm
diamètre)]
[1x 4 autocollants autres langues (10,2 cm diamètre)]
[1x Guide du produit en français]

***

SPÉCIFICATIONS

Capteur CMOS 1/2.7"
Résolution d'affichage : 2560x1440 (4 Megapixels)
Objectif : f=4.0mm Fixe, F=2.0, avec le filtre Anti-IR
Angle de Vision :

Horizontal : 87.5°
Vertical : 47°

Angle Pan/Tilt :
Horizontal : 355°
Vertical : 50°

Éclairage (min.) : 0 Lux (Avec illuminateur infrarouge)
Distance IR : 12 mètres (DEL : 8pcs/14mil/850nm)
Dimension : Φ76x106mm
Poids : 200g
Alimentation électrique : Courant continu 5.0V/1A
Emplacement de carte MicroSD
Microphone et haut-parleur intégrés
Bouton de réinitialisation
Protocoles & Standards : HTTPS, SSL, TCP/IP, HTTP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP,
DNS, DDNS, P2P
Compression d'image : H.264
Taux d'image Max. : 20fps (Défaut : 15fps)
Taux de codage : 1024Kbps ~ 4096Kbps
Audio - Audio bidirectionnel
Accès d'utilisateur (Max.) :

20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs)
jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams).

Navigateurs web pris en charge : Non
SE pris en charge :

PC : Windows, Mac OS
Smartphone : iOS, Android

Mode d'enregistrement : Enregistrement de mouvement



Standard WiFi : IEEE 802.11a/b/g/n
Fréquence de fonctionnement : 2.4 GHz/5 GHz
Sécurité WiFi : WPA-PSK/WPA2-PSK
Température :

Température de fonctionnement : -10°C~+55°C
Température de stockage : -40°C~70°C

Humidité :
Humidité de fonctionnement : 20% ~ 85%
Humidité de stockage : 10% ~ 90%

Étanche : Non
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