
SIRÈNE  SUPPLÉMENTAIRE  SANS-FIL  SOLAIRE  &  FLASH  -
ÉMETTEUR INCLUS À CÂBLER SUR CENTRALE RÉCEPTEUR

D'ALARME  (WG/KP)

Référence : F005-2130-00

https://securitemarche.fr/F005-2130-00-p165.html


FICHE  PRODUIT

ATTENTION : Cette sirène est déclenchée via son émetteur qui doit être
alimenté  en  12V.  Ce  dernier  doit  être  câblé  sur  une  centrale  pour
déclencher l'alerte sans-fil via une impulsion 12V.

Notre  sirène solaire  sans  fil  & lumière  stroboscopique est  directement  compatible
avec la centrale WG GSM (F005-1090-00) et WG RTC (F009-0200-00). Nous ajoutons un
émetteur à connecter à la centrale KP-9 (F005-5000-09). Une utilisation est possible avec le
récepteur extérieur PROTECT 800 (référence F004-4320-00).

étoffez simplement votre système d'alarme ou d'alerte KP

Ajoutez cette sirène sans-fil à votre système avec KP-9. Câblez simplement l'émetteur
fourni  à  votre  récepteur  ou  centrale.  Il  doit  recevoir  une  alimentation  12V.  Lors  d'une
impulsion 12V suite au déclenchement du récepteur ou de la centrale, l'émetteur va envoyer
un  signal  sans-fil  vers  la  sirène  solaire  sur  une  portée  de  80  mètres  (champ  libre).  Elle  se
déclenche immédiatement et pendant 3 minutes.

Installation facilitée

Percer des trous dans un mur, acheminer une alimentation pour une sirène, c'est la partie la
plus chronophage, la plus dangereuse et la plus onéreuse de l'installation d'un système
d'alarme.  La  sirène  solaire  sans  fil  avec  lumière  stroboscopique  rend  cette  tâche
rapide,  sûre  et  facile.

Alimentation efficace & stable

La sirène a des batteries intégrées, qui sont chargées et maintenues par le grand
panneau  solaire  intégré.  La  sirène  doit  être  installée  dans  un  endroit  suffisamment
ensoleillé  (pour  les  meilleurs  résultats  de  charge).

Si vous avez un accès facile et sûr à une prise électrique, vous pouvez aussi y connecter la
sirène solaire (par exemple pour des emplacements qui ne sont pas ensoleillés toute l'année).

Trouvez l'emplacement optimal

La sirène émet 110 décibels et des flashs lumineux. Elle peut être installée dans un rayon
de 80 mètres de la centrale d'alarme.

https://securitemarche.fr/recherche/F005-1090-00
https://securitemarche.fr/recherche/F009-0200-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-5000-09
https://securitemarche.fr/recherche/F004-4320-00


Faites fuir les intrus

Elle sonnera pendant 3 minutes (puis restera armée) après un déclenchement ou pourra
être interrompue plus tôt en désarmant la centrale d'alarme.

CE  KIT  COMPREND

Sirène  supplémentaire  sans-fil  solaire  &  flash  -  émetteur  inclus  à  câbler  sur
centrale récepteur d'alarme (WG/KP)
*** Chaque quantité comprend :

[1x Sirène WG avec flashs stroboscopiques]
[1x Panneau solaire intégré]
[1x Batterie intégrée]
[1x Plaque de fixation]
[1x émetteur sans-fil 12V à câbler (compatible KP)]

***

SPÉCIFICATIONS

Sirène : 110 décibels
Flashs lumineux : Oui (en cas d'activation)
Méthode d'installation : Support de fixation arrière
Dimensions : 300 mm (haut.) x 190 (larg.) x 70 (profond.)
Couleur : Blanc et rouge
Dimensions du panneau solaire : 195 mm x 160
Batterie : Lithium 3,7V 2300 mah (incluse)
Tension : 5V
Portée de transmission : 80 mètres
Compatibilité : nos gammes WG / KP voire PROTECT 800 (nous contacter)
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