
TÉLÉCOMMANDE  SUPPLÉMENTAIRE  (GAMME  WG)

Référence : F005-1250-00

https://securitemarche.fr/F005-1250-00-p172.html


FICHE  PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
Des documents techniques en français rédigés par notre société
française.
2 ans de support technique via notre numéro en France pour une
sérénité totale grâce à notre expertise depuis 15 ans.
30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Les télécommandes, alimentées par piles, fonctionnent avec nos systèmes d'alarme WG sans
fil.  Elle permettent de gérer l'armement,  le désarmement  mais peuvent également servir
de bouton Panique.

Le  bouton "Home"  offre  la  possibilité  d'armer  partiellement  votre  système d'alarme.
Les détecteurs jumelés sur une certaine zone de votre récepteur WG seront inactifs avec ce
mode.

La  portée  sans-fil  entre  la  télécommande  et  le  récepteur  WG  est  d'environ  80  mètres
(champ  libre).

Chaque système peut accueillir 8 télécommandes.

Elles sont parfaites pour gérer le système d'alarme depuis l'extérieur de votre maison lors
de vos départs et arrivées.

Le clapet de protection vous permet d'éviter les appuies intempestifs (dans votre poche
par exemple) et protègent également les touches pour une durée de vie optimisée.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous contacter directement par
téléphone pour vous aiguiller dans vos choix.

https://securitemarche.fr/infos/entrepot-en-france
https://securitemarche.fr/infos/conception-assemblage-francais
https://securitemarche.fr/infos/satisfait-ou-rembourse


Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE  KIT  COMPREND

Télécommande supplémentaire (gamme WG)
*** Chaque quantité comprend :

[1x Pile alcaline 12v (MN27)]
[1x Télécommande]

***

SPÉCIFICATIONS
Télécommande supplémentaire (gamme WG)

Dimensions : 52 mm (long.) x 28 (larg.) x 10 (profond.)
Durée de vie de la pile : 1 à 3 ans (utilisation normale)
Distance de transmission : 60 mètres (champ libre)

Pile alcaline 12v (MN27)

Type de pile : MN27 (27A)
Composition : Alcaline
Tension : 12v
Dimensions : 27 mm (long.) x 7 mm (diam.)
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