
TÉLÉCOMMANDE  SUPPLÉMENTAIRE  (GAMME  DA600+)

Référence : F004-2890-00

https://securitemarche.fr/F004-2890-00-p258.html


FICHE  PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
Des documents techniques en français rédigés par notre société
française.
2 ans de support technique via notre numéro en France pour une
sérénité totale grâce à notre expertise depuis 15 ans.
30 jours «Satisfait ou Remboursé»

NOTE

Nos gammes FX et DA-600, parfaitement compatibles, fusionnent
pour donner naissance à la gamme DA600+. Si vous possédez déjà des
produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits
désormais référencés sous la gamme DA600+.

Attention, notez que cette télécommande est uniquement compatible avec le récepteur
performant et versatile DA600+ (F004-2790-00) et la sirène solaire avec option carillon
DA600+ (F004-2811-00).

Contrôlez à distance votre récepteur ou sirène DA600+

Cette télécommande de qualité dispose d'une antenne dépliable. Elle offre une excellente
portée de 100 mètres en champ libre. Pensez à bien la déplier lors d'une utilisation à
distance.

La LED témoin vous permet de savoir si l'information est bien envoyée de la télécommande
vers le dispositif jumelé.

Si cette LED s'allume par intermittence lors d'une pression, c'est qu'il faut changer les piles.
Elle est alimentée par une pile bouton CR2450. Son compartiment est pratique à ouvrir

https://securitemarche.fr/infos/entrepot-en-france
https://securitemarche.fr/infos/conception-assemblage-francais
https://securitemarche.fr/infos/satisfait-ou-rembourse
https://securitemarche.fr/gamme-da600-c179
https://securitemarche.fr/gamme-da600-c179
https://securitemarche.fr/recherche/F004-2790-00
https://securitemarche.fr/recherche/F004-2811-00


grâce à trois vis sur sa partie inférieure. Mais la durée de vie de cette pile est très
importante en utilisation normale (environ 2, 3 ans).

Sécurité et durée de vie

Le clapet de protection protège les touches de votre télécommande pour éviter un
appui  malencontreux  sur  les  touches.  Il  est  très  important  de  ne  pas  déclencher  de
désarmement ou autres manipulations préjudiciables. Cette protection va également lui offrir
une durée de vie optimale. Glissez-le vers le bas par une simple pression en son centre,
vous avez alors accès aux boutons.

Une télécommande polyvalente

Les  4  boutons  de  cette  télécommande  vous  permettent  plusieurs  actions  en
fonction du dispositif DA600+ jumelé :

Avec la sirène solaire DA600+ :

Bouton armement : Armez votre dispositif à distance par un appui long. Dans notre
cas, la sirène DA600+ répondra par un bip aigu et un flash lumineux.

Bouton désarmement : Désarmez votre dispositif à distance par un appui long. Dans
notre cas, la sirène DA600+ répondra par un bip plus grave et un flash lumineux.

Bouton panique : Déclenchez l'alerte immédiatement en cas de problème. Tous les
récepteurs sur lesquels est jumelée votre télécommande se déclencheront.

Bouton tonalité  :  Comme le bouton de tonalité de votre sirène DA600+, il  vous
permet de choisir entre le carillon ou la sirène. C'est un moyen de changer rapidement
de tonalité à distance lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez vous
coucher par exemple. Rappelons que le carillon sonne 5 secondes et vous prévient du
passage pendant la journée, alors que la sirène prévient d'une intrusion.

Avec le récepteur DA600+ intérieur :

Bouton mode pause : Il vous permet de désarmer votre dispositif à distance par un
appui long. Ce désarmement ne dure que 5 minutes. Dans notre cas, le récepteur
DA600+ répondra par une série de bips et un clignotement de la LED témoin (pendant
ces 5 minutes).



Bouton réarmement immédiat  :  Mettez fin au mode pause à distance par un appui
long. Dans notre cas, le récepteur DA600+ répondra par une série de bips rapides.

Bouton panique : Déclenchez l'alerte immédiatement en cas de problème. Tous les
récepteurs sur lesquels est jumelée votre télécommande se déclencheront.

Bouton d'arrêt  :Stoppez  l'alerte  rapidement.  Vous  arrêtez  le  carillon,  mais  vous
coupez  également  l'ouverture  des  sorties  relais  NO/NC et  la  sortie  12 V.  Tous  les
accessoires jumelés seront donc également coupés instantanément.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous contacter directement par
téléphone pour vous aiguiller dans vos choix.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE  KIT  COMPREND

Télécommande supplémentaire (gamme DA600+)
*** Chaque quantité comprend :

[1x Télécommande DA600+ avec sa pile]
***

SPÉCIFICATIONS

Dimensions : 65 mm x 32 x 15
Antenne : Oui dépliable
Distance de fonctionnement : 100 mètres (champ libre)



Fréquence : 433 Mhz
Protection : Clapet de protection
Témoin d'activité : Oui par LED
Alimentation : Pile bouton CR2450
Fabrication : Métal brossé et plastique
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