
SIRÈNE  ADDITIONNELLE  OU  CARILLON  SANS-FIL  900
MÈTRES  SOLAIRE  EXTÉRIEURE  LUMIÈRE  &  FLASH

RÉCEPTEUR  INTÉGRÉ  (GAMME  DA600+)

Référence : F004-2811-00

FICHE  PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
Des documents techniques en français rédigés par notre société
française.
2 ans de support technique via notre numéro en France pour une
sérénité totale grâce à notre expertise depuis 15 ans.
30 jours «Satisfait ou Remboursé»

https://securitemarche.fr/F004-2811-00-p2925.html
https://securitemarche.fr/infos/entrepot-en-france
https://securitemarche.fr/infos/conception-assemblage-francais
https://securitemarche.fr/infos/satisfait-ou-rembourse


IMPORTANT

Ce  produit  ne  fonctionne  pas  seul ,  c 'est  un  élément
complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas
être mis en service tel quel.

Sirène performante et polyvalente

Cette sirène DA600+ est très versatile. Choisissez de l'utiliser comme
carillon de passage  (4 secondes)  ou comme sirène d'alarme  (sonne
plus fort et pendant une minute). Elle est autonome grâce à son panneau
solaire,  capable de recevoir  l'alerte sur une impressionnante portée
(champ libre) de 300 / 600 ou même 900 mètres suivant le détecteur
utilisé. Utilisez-la en extérieur jumelée avec jusqu'à 32 éléments sans-fil
(barrières, récepteurs, autre sirènes, etc.).

Une sirène : 2 utilisations

Un bouton de tonalité vous permet de choisir facilement entre 2 modes :

Alarme intrus : Activée, elle déclenchera la sirène intégrée (110 décibels) ainsi que
les lumières stroboscopiques intenses (réglable entre 5 secondes et 1 minute). Elle
est idéale pour protéger votre allée, jardin, pallier de nuit.

Carillon visiteur : Activé, il va émettre un court carillon puissant (90 dB pendant 4
secondes) et des flashs lumineux intense. C'est idéal pour être averti de l'arrivée d'un
visiteur lorsque vous travaillez dehors en journée.

Note : la sirène vous laisse également la possibilité de supprimer l'alerte sonore pour n'avoir
que l'alerte par flashs.

100 % autonome

Le panneau solaire vous permet d'alimenter votre sirène DA600+ de manière autonome.
Aucune autre alimentation n'est nécessaire pour son utilisation normale. Une batterie à
l'intérieur  du  boîtier  stock  l'énergie  pour  la  restituer  en  temps  utile  pour  un

https://securitemarche.fr/infos/la_portee_champ_libre


fonctionnement sans faille de votre système. Même par temps pluvieux ou très couvert, le
panneau solaire est capable de produire de l'énergie. La batterie va la stocker et la restituer
en temps utile et assure la surveillance de votre propriété 24h/24h.

NOTE : Un port de recharge existe dans le cas où votre sirène a besoin d'un complément
d'alimentation. Il vous est également possible de l'alimenter en permanence sur secteur.

Design et résistance

Cette sirène de conception solide est 100 % étanche pour une utilisation en extérieur à
long terme.  Son design est soigné,  ses  boutons sont  qualitatifs  pour  une utilisation
facilitée.

Double alerte

Elle constitue un excellent dispositif de sécurité  grâce à sa sirène  ainsi  que ses flashs
stroboscopiques puissants à LED. Une lumière vive est envoyée en rafales dirigées vers le
haut et vers le bas. C'est un excellent avertisseur lumineux. Vous avez la possibilité de
choisir la durée de cette alerte simplement, sur la sirène.

Télécommande compatible

Armez et désarmez facilement votre sirène solaire à distance grâce à notre télécommande
DA600+ (F004-2890-00) entièrement compatible avec cette sirène et disponible en option.
Elles vous offrent une portée de fonctionnement de 100 mètres. Un bouton panique vous
permet également de déclencher spontanément votre sirène. Un simple appui pourra
alerter vos voisins ou proches d'une tentative d'intrusion ou d'agression.

Installation simple

Votre sirène est livrée avec un support de fixation mural adapté. Il possède 4 pattes qui
entrent  parfaitement  dans  les  encoches  de  la  sirène.  C'est  un  moyen  de  décrocher
simplement la sirène lorsque vous voulez manipuler les boutons. Le support est fourni avec
son lot de vis et de chevilles pour une installation immédiate.

Notre guide d’utilisation et d'installation sur-mesure vous épaulera également dans
sa mise en place.

Jumelage facilité

Lors de votre première commande, pour votre confort et la vérification du matériel, tous
vos éléments sont jumelés entre eux par nos techniciens.  Il  ne vous reste plus que
l'installation à réaliser.  Lors  d'une deuxième commande,  le  jumelage (très  simple  et
rapide)  de  vos  éléments  sera  à  réaliser  par  vos  soins.  Des  guides  d'utilisation  des
produits rédigés sur-mesure ainsi que nos techniciens sont là pour vous épauler.

https://securitemarche.fr/recherche/F004-2890-00


Une solution idéale

Il s'agit d'un dispositif de sécurité de qualité, pertinent pour de nombreuses applications,
telles que :

Les endroits sans alimentation électrique disponible
Lorsque vous devez travailler à distance de la maison (jardin, ferme, bureau)
Les situations où vous souhaitez avertir un intrus de l'activation d'un système de
sécurité (pour éviter les confrontations dangereuses)
Les entreprises, commerces ruraux
Couvrir votre allée (et vos véhicules) de nuit
Etc.

NOTE

Nos gammes FX et DA-600, parfaitement compatibles, fusionnent
pour donner naissance à la gamme DA600+. Si vous possédez déjà des
produits de ces gammes, ils restent compatibles avec tous les produits
désormais référencés sous la gamme DA600+.

Besoin  d'étoffer  votre  système  d'alerte  avec  des  barrières
infrarouges solaires  (F004-3880-00 /  F004-2780-00 /  F004-2770-00)  /
sirènes  solaires  (F004-2811-60)  /  récepteurs  polyvalents
(F004-2790-00)  /  point d'alerte GSM  (F005-5400-00)  ? Vous pouvez le
compléter, même à posteriori, avec de nombreux accessoires pertinents.

Notez  que  la  gamme DA600+ propose  un  vaste  choix  de  carillons  et
détecteurs  de  mouvement  ou  encore  d'ouverture  (F004-2820-00)  pour
optimiser votre système de surveillance au besoin (exemple : Détecteur
'PILE-CLASSIC' : F004-3890-00 / Détecteur solaire noir : F004-4640-00 /
Détecteur  solaire  design  intelligent  :  F004-4780-00  /  Récepteur
carillon  classique  :  F004-4510-00  /  Récepteur  carillon  triangle  :
F004-5100-00 et bien plus encore...).

https://securitemarche.fr/gamme-da600-c179
https://securitemarche.fr/gamme-da600-c179
https://securitemarche.fr/infos/barrieres_infrarouges_solaires_da600_plus
https://securitemarche.fr/infos/barrieres_infrarouges_solaires_da600_plus
https://securitemarche.fr/recherche/F004-3880-00
https://securitemarche.fr/recherche/F004-2780-00
https://securitemarche.fr/recherche/F004-2770-00
https://securitemarche.fr/recherche/F004-2811-60
https://securitemarche.fr/recherche/F004-2790-00
https://securitemarche.fr/recherche/F005-5400-00
https://securitemarche.fr/gamme-da600-c179
https://securitemarche.fr/gamme-da600+-c1137
https://securitemarche.fr/recherche/F004-2820-00
https://securitemarche.fr/recherche/F004-3890-00
https://securitemarche.fr/recherche/F004-4640-00
https://securitemarche.fr/recherche/F004-4780-00
https://securitemarche.fr/recherche/F004-4510-00
https://securitemarche.fr/recherche/F004-5100-00
https://securitemarche.fr/gamme-da600-c179


N'hésitez pas à nous contacter directement au 09 72 30 88 88 (appel non
surtaxé) afin que l'on vous oriente.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous contacter directement par
téléphone pour vous aiguiller dans vos choix.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE  KIT  COMPREND

Sirène additionnelle ou carillon sans-fil 900 mètres solaire extérieure lumière
& flash récepteur intégré (gamme DA600+)
*** Chaque quantité comprend :

[1x Sirène solaire 900 mètres extérieur lumière stroboscopique récepteur intégré
(gamme DA600+)]

... incluant 1x Sirène solaire & lumière stroboscopique

... incluant 1x Fixation murale
***

SPÉCIFICATIONS
Sirène  additionnelle  ou  carillon  sans-fil  900  mètres  solaire  extérieure  lumière  &  flash
récepteur  intégré  (gamme  DA600+)
Sirène  solaire  900  mètres  extérieur  lumière  stroboscopique  récepteur  intégré  (gamme
DA600+)

Dimensions de la sirène : 280 × 180 × 74 mm



Nombre de dispositifs de détection pouvant être jumelés : 32
Modes  disponibles  :  mode  sirène  ou  mode  carillon  (le  changement  se  fait  via  la
télécommande ou au dos de l'appareil)
Délai de l'alerte sonore : 5, 15, 30 ou 60 secondes au choix (possibilité de supprimer
l'alerte sonore au besoin)
Niveau sonore de la sirène : 110 décibels
Lumière stroboscopique : Oui (70 lm)
Portée sans fil : 500 à 900 mètres (en fonction du dispositif utilisé)
Méthode de fixation : Support à l'arrière
Pile intégrée : 1500 mAh 6.4 V
Type de pile : Lithium
Fréquence : 433 MHz
Température de fonctionnement : -30 à +70 °C
Résistante aux intempéries : Oui
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