
SIRÈNE  SUPPLÉMENTAIRE  PUISSANTE  120  DB  SANS-FIL
HAUTE-RÉSISTANCE  IP55  AVEC  FLASHS  (GAMME  KP)

Référence : F005-0720-00

FICHE  PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
Des documents techniques en français rédigés par notre société
française.
2 ans de support technique via notre numéro en France pour une
sérénité totale grâce à notre expertise depuis 15 ans.
30 jours «Satisfait ou Remboursé»

https://securitemarche.fr/F005-0720-00-p356.html
https://securitemarche.fr/infos/entrepot-en-france
https://securitemarche.fr/infos/conception-assemblage-francais
https://securitemarche.fr/infos/satisfait-ou-rembourse


IMPORTANT

Ce  produit  ne  fonctionne  pas  seul ,  c 'est  un  élément
complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas
être mis en service tel quel.

Cette sirène haute-résistance de la gamme KP offre une portée de 100 mètres (champ
libre).

Cette  sirène  sans  fil  est  conçue  dans  des  matériaux  solides,  pour  une  durée  de  vie
optimale.

Compatibilité

Elle est directement compatible avec la totalité des dispositifs de surveillance de la gamme
KP. Vous pouvez réaliser le système de protection au plus proche de vos besoins.

Alerte intense

Cette sirène sans-fil  est  capable de délivrer 120 dB  (double sirène).  Elle diffuse des flashs
stroboscopiques lorsque le système est déclenché et des flashs lents et espacés lorsqu'il
est en veille. C'est un excellent élément dissuasif.

La sortie 12V est temporisée. C'est-à-dire que vous pouvez modifier la durée de sortie 12v.
Cette durée déterminera la durée d'activation de la sirène.

Son alimentation se fait  grâce au transformateur fourni.  Elle dispose d'une batterie au
Lithium en cas de défaillance de l'alimentation secteur ou de panne de courant.

Utilisation intérieure comme extérieure

Grâce à sa norme IP55, cette sirène est résistante à l'eau et à la poussière. Elle vous permet
une installation en intérieur comme en extérieur, à l'emplacement idéal pour la sécurité de
votre propriété, bâtiment.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous contacter directement par
téléphone pour vous aiguiller dans vos choix.

https://securitemarche.fr/infos/la_portee_champ_libre
https://securitemarche.fr/infos/la_portee_champ_libre
https://securitemarche.fr/accessoires-kp-c53
https://securitemarche.fr/accessoires-kp-c53


Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE  KIT  COMPREND

Sirène  supplémentaire  puissante  120  dB  sans-fil  haute-résistance  IP55  avec
flashs (gamme KP)
*** Chaque quantité comprend :

[1x Sirène haute-résistance]
[1x Batterie de secours]
[1x Transformateur 12v 1A]

***

SPÉCIFICATIONS
Sirène  supplémentaire  puissante  120  dB  sans-fil  haute-résistance  IP55  avec  flashs  (gamme
KP)

Dimensions de la sirène : 300 mm (haut.) x 220 (larg.) x 60 (profond)
Alimentation : Transformateur 12v 1amp (fourni)
Batterie de secours : Oui (7V Lithium)
Sirène : Oui x 2 (120 DB)
Flash lumineux continu : Oui (lent)
Flash stroboscopique lorsque système déclenché : Oui
Portée : 100 mètres en champ libre
Bouton de temporisation : Oui (derrière et sur le côté)
Installation : Intérieur et extérieur (IP55)

Transformateur 12v 1A

Tension sortie : 12v
Intensité sortie : 1A
Entrée : 100-240 VAC 50/60Hz
Fiche : jack mâle



Ultra Secure France • 8 rue Nicolas Appert, ZA Tournebride, 44118 LA CHEVROLIÈRE • Tél : 09 72 30 88 88
R.C.S. NANTES • SIRET 528 588 908 00061 • N° TVA FR66528588908 • APE 4791B • SAS au capital de 50 000 euros


