
DÉTECTEUR  DÉPORTÉ  OUVERTURE  SPÉCIFIQUE  SANS-FIL
SUPPLÉMENTAIRE  (GAMME  KP)

Référence : F005-0780-00

https://securitemarche.fr/F005-0780-00-p414.html


FICHE  PRODUIT

IMPORTANT

Ce  produit  ne  fonctionne  pas  seul ,  c 'est  un  élément
complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas
être mis en service tel quel.

Le  rôle  d'un  détecteur  d'ouverture  est  simple  :  il  est  composé  de  2  éléments
aimantés,  installés côte-à-côte. Un sur la porte et l'autre sur l'encadrement. Lors d'une
ouverture, le contact entre les éléments est rompu et l'alerte est déclenchée (si le
système d'alarme est armé). C'est un moyen de détection très efficace.

Ce détecteur spécifique possède 2 gros atouts :

L'intérêt  premier  de  ce  détecteur  est  de  pouvoir  placer  son
émetteur  à  distance de la  zone d'ouverture.  En  effet,  il  dispose
d'un câble de 200 mm entre le contact et l'émetteur. C'est un
moyen d'éviter un obstacle gênant et de rendre la transmission
du signal plus directe pour optimiser la portée. Vous évitez les
interférences avec une porte de garage en métal par exemple. Cela
empêche de bien envoyer le signal à la centrale et donc de déclencher
l'alerte.
D'autre  part,  la  petite  taille  de  ses  éléments  de  contact  offre  la
possibilité de l'utiliser pour tout types d'installations contraignantes
comme des couvercles de réservoirs, fenêtres et portes étroites ou
biscornues.

Alimentation

Ce  détecteur  d'ouverture  sans-fil  est  alimenté  par  pile  12V  (fournie).  Il  est  compatible
avec la totalité des dispositifs de surveillance de la gamme KP. Vous pouvez réaliser le
système de protection au plus proche de vos besoins.

https://securitemarche.fr/accessoires-kp-c53


Installation

L'émetteur pourra être fixé simplement grâce à l'adhésif double face fourni. Il devra être
installé dans un lieu adapté à l'envoi du signal. Notez qu'il est très facile de rallonger le
câble entre contact et émetteur, si votre installation le nécessite.

Portée

Sa portée est de 100 mètres en champ libre. Ce qui veut dire que cette distance sera
réduite en fonction des murs et autre obstacles potentiels dans votre environnement. Si votre
environnement nécessite une plus grande portée, il vous est possible d'ajouter un répéteur
de signal (F005-0760-00). Il va permettre de doubler la portée s'il est bien localisé (il peut
répéter le signal de plusieurs dispositifs si vous en avez).

CE  KIT  COMPREND

Détecteur déporté ouverture spécifique sans-fil supplémentaire (gamme KP)
*** Chaque quantité comprend :

[1x Pile alcaline 12v (MN21)]
[1x Émetteur sans-fil]
[1x Contact miniature]
[1x Aimant miniature]
[1x Lot d'adhésifs double face]

***

SPÉCIFICATIONS
Détecteur déporté ouverture spécifique sans-fil supplémentaire (gamme KP)

Alimentation : 1 x Pile A23 (MN21)
Portée : 100 mètres (champ libre)
Dimensions de l'émetteur : 70 x 35 x 15 mm
Dimension de l'antenne : 10 à 100mm (ajustable)
Longueur de câble : 200 mm (peut être réduite ou rallongée facilement)
Méthode d'installation : Adhésif double face

Pile alcaline 12v (MN21)

Type de pile : MN21 (23A)
Composition : Alcaline
Tension : 12v
Dimensions : 28 mm (long.) x 10 mm (diam.)
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