
ÉMETTEUR  UNIVERSEL  SANS-FIL  ADDITIONNEL  CONTACT
SEC  (GAMME  KP)

Référence : F005-0870-00

https://securitemarche.fr/F005-0870-00-p417.html


FICHE  PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
Des documents techniques en français rédigés par notre société
française.
2 ans de support technique via notre numéro en France pour une
sérénité totale grâce à notre expertise depuis 15 ans.
30 jours «Satisfait ou Remboursé»

IMPORTANT

Ce  produit  ne  fonctionne  pas  seul ,  c 'est  un  élément
complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas
être mis en service tel quel.

L'émetteur sans-fil universel est compatible avec la totalité des dispositifs de surveillance
de la gamme KP. Vous pouvez réaliser le système de protection au plus proche de vos
besoins.

Il est conçu pour pouvoir connecter avec n'importe quel élément avec une sortie N/O dont
vous pourriez avoir besoin dans votre système de surveillance.

L'émetteur  est  fourni  avec  un  fil  déjà  connecté  à  son  entrée  N/O  (contact  sec
normalement  ouvert),  permettant  de  relier  tout  élément  de  nécessitant  pas
d'alimentation 12 V. Mais il existe une deuxième sortie N/O optionnelle en cas de besoin. Si
vous voulez brancher un deuxième dispositif disposant d'une sortie N/O, c'est possible.

Concrètement,  branchez  l'élément  désirez  comme  un  détecteur  de
fumée par exemple. Lors de son déclenchement il donnera une information

https://securitemarche.fr/infos/entrepot-en-france
https://securitemarche.fr/infos/conception-assemblage-francais
https://securitemarche.fr/infos/satisfait-ou-rembourse
https://securitemarche.fr/accessoires-kp-c53


de contact  à  l'émetteur  qui  enverra le signal d'alerte au reste du
système grâce à sa portée de 100 mètres.

Il est alimenté par une pile 9 V qui lui confère une complète autonomie. Sa portée est de
100 mètres en champ libre. Si votre environnement nécessite une plus grande portée, il
vous est possible d'ajouter un répéteur de signal (F005-0760-00). Il va permettre de doubler
la portée s'il est bien localisé (il peut répéter le signal de plusieurs dispositifs si vous en avez).

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous contacter directement par
téléphone pour vous aiguiller dans vos choix.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE  KIT  COMPREND

Émetteur universel sans-fil additionnel contact sec (gamme KP)
*** Chaque quantité comprend :

[1x Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle]
[1x Émetteur universel sans-fil]
[1x Fils connectés à la sortie N/O]

***

SPÉCIFICATIONS
Émetteur universel sans-fil additionnel contact sec (gamme KP)

https://securitemarche.fr/recherche/F005-0760-00


Alimentation : 1 x Pile 9V
Nombre d'entrées : 2 disponibles, par déclenchement en contact sec N/O
Portée : 100 mètres (champ libre)
Dimension : 83 x 60 x 20 mm
Méthode de déclenchement : Contact sec Normalement Ouvert (N/O)

Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle

Type de pile : PP3 (6LR61)
Composition : Alcaline
Tension : 9v
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