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FICHE  PRODUIT

Ces  détecteurs  de  mouvement  intérieurs  sans  fil,  autonomes,  détecteront
une personne à une distance de 13 mètres et transmettront un signal sans
fil au récepteur(s) XL dans un rayon de 80 mètres (champ libre).

Optimisez votre installation

Vous pouvez ajouter jusqu'à 16 détecteurs de mouvement par récepteur XL. Ils peuvent
servir  à  déclencher  une  alarme grâce  à  la  sirène  interne  de  100  dB  du  récepteur  ou
simplement une alerte (en fonction du mode choisi).

Autonome sur pile

Les détecteurs de mouvement Xl sont alimentés par une pile 9V qui durera environ un an
pour la plupart des utilisations. Ces détecteurs sont également dotés d'un système
d'avertissement de pile faible, très utile pour vous aider à maintenir votre système
opérationnel à tout moment.

Installation simple

Les détecteurs de mouvement sont fournis avec un support de fixation réglable et sont à
installer  de  préférence dans  l'angle  de  vos  pièces  à  surveiller.  Montage du capteur  de
mouvement

La clé d'une détection de mouvement réussie est de choisir le bon emplacement
pour votre détecteur. Un capteur installé dans un endroit inapproprié va potentiellement
causer des déclenchements intempestifs et réduire la performance.
Les règles de base sont les suivantes :

Installez le détecteur de mouvement dans un angle (visible depuis une fenêtre externe).1.
Evitez les points chauds causés par les lampes puissantes.2.
Ne l'installez pas juste au-dessus d'un radiateur.3.
Ne l'installez pas sous une véranda au toit de verre.4.

Fonctionnement de votre détecteur

Tous  les  détecteurs  de  mouvement  repèrent  des  modifications  dans  la  radiation
infrarouge,  sous  forme  de  chaleur  émise  par  différents  corps  tels  que  les  humains,  les
véhicules et à un moindre degré les chiens et autres petits animaux. Plus un corps est
grand, plus il émettra de radiation infrarouge et plus il est facile pour un détecteur de
mouvement de le repérer.



Si vous vous imaginez des militaires avec leurs jumelles à vision nocturne ou des courses
poursuites où depuis les hélicoptères, les gendarmes repèrent les évadés à la chaleur, voilà
comment fonctionnent les détecteurs de mouvement.

CE  KIT  COMPREND

Détecteur de mouvement intérieur sans fil autonome (gamme XL)
*** Chaque quantité comprend :

[1x Détecteur de mouvement XL]
[1x Support de fixation amovible]
[1x Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle]

***

SPÉCIFICATIONS
Détecteur de mouvement intérieur sans fil autonome (gamme XL)

Dimensions : 90 mm (haut.) x 45 (larg.) x 65 (profond.)
Poids : 60 g
Alimentation : Pile PP3 9v
Fréquence d'opération : 433 Mhz
Portée radio : 80 mètres (champ libre)
Portée de détection : 13 mètres
Méthode de fixation : Support pivotant
Durée de vie de la pile : 1 an pour la plupart des installations

Pile alcaline 9v (PP3) professionnelle

Type de pile : PP3 (6LR61)
Composition : Alcaline
Tension : 9v
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