
BOUTON  NOIR  PPMS  "COUP  DE  POING"  900  MÈTRES
LONGUE  DISTANCE  SANS-FIL  SUPPLÉMENTAIRE  ÉTANCHE

PANIQUE  AUTONOME

Référence : F009-3540-50

https://securitemarche.fr/F009-3540-50-p4702.html


FICHE  PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
Des documents techniques en français rédigés par notre société
française.
2 ans de support technique via notre numéro en France pour une
sérénité totale grâce à notre expertise depuis 15 ans.
30 jours «Satisfait ou Remboursé»

IMPORTANT

Ce  produit  ne  fonctionne  pas  seul ,  c 'est  un  élément
complémentaire/supplémentaire de cette gamme qui ne peut pas
être mis en service tel quel.

Plan Particulier de Mise en Sûreté

Nos accessoires PPMS permettent de composer des kits sur-mesure. Ces
dispositifs permettent de répondre aux besoins du Plan Particulier de Mise
en Sûreté et d’alerter en cas d’attentat, intrusion ou risques majeurs.

https://securitemarche.fr/infos/entrepot-en-france
https://securitemarche.fr/infos/conception-assemblage-francais
https://securitemarche.fr/infos/satisfait-ou-rembourse
https://securitemarche.fr/infos/questions-reponses-ppms


Parce  que  chaque  établissement  est  unique,  Ultra  Secure  propose
gratuitement un diagnostic complet avec étude des plans de votre
établissement. Nous sommes en mesure de vous proposer une solution
personnalisée, adaptée à vos besoins et rapide à déployer (sans avoir
recours à un installateur) !
Si  besoin,  nous  mettons  à  votre  disposition  gratuitement  et  sans
engagement,  un  kit  d’essai  afin  de  tester  notre  système  en  conditions
réelles.
Depuis  2015,  nous rendons accessible le  PPMS à des crèches,  écoles
maternelles et primaires partout en France.
Pour étudier gratuitement votre projet et vous établir un devis sur-mesure,
contactez-nous par téléphone au 09 72 30 88 88 (numéro non surtaxé) ou
par courriel à l’adresse : contact@securitemarche.fr

Ce bouton est conçu pour nos kits de confinement / attentat / risque

https://securitemarche.fr/infos/questions-reponses-ppms


majeur PPMS, afin de vous permettre de choisir le nombre de boutons
de votre choix pour équiper votre établissement.

Déclenchement d'alerte "coup de poing"

Ce bouton haute-résistance SOS panique est conçu pour déclencher une alerte panique
SOS sur les récepteurs, points d'alerte ou encore sirènes de la gamme DA600+ : Point
d'alerte  avec  flash,  sirène  réglable  ou  cloche  industrielle  (F009-1300-55  /  F009-1300-56  /
F009-1300-58 / F009-1300-59 / F009-1300-68 / F009-1300-69 / F009-1300-71 / F009-1300-78
/ F009-1300-79 / F006-2010-00).

Après avoir effectué une forte pression sur le bouton déclencheur (d'où l'expression "coup
de poing"). L'émetteur DA600+, logé dans un boîtier étanche IP65 envoie le signal d'alerte
à tous les points d'alerte présents sur une portée impressionnante de 900 mètres (champ
libre). Il est 100 % autonome, car alimenté par une pile 12 V (fournie).

Installez-le  en  intérieur  comme  en  extérieur,  pour  assurer  une  alerte1.
immédiate en cas de besoin.

En cas d'urgence, un individu va pouvoir déclencher l'alerte spontanément via le2.
bouton rouge poussoir haute-résistance.

L'alerte est envoyée directement vers le point d'alerte qui se déclenche. Il offre une3.
excellente portée de 900 mètres en champ libre avec celle-ci.

Il est possible d'ajouter jusqu'à 128 boutons paniques par points d'alerte.

Tout pour personnaliser votre système

Nous concevons différents types de points d'alertes  PPMS afin d'assurer à nos clients une
réelle  flexibilité  d'installation  et  d'utilisation.  Tous  les  systèmes  que  nous  mettons  à
votre disposition sur notre site sont des kits "exemples". Si vous le souhaitez, vous pouvez
ajouter des options à un point d'alerte existant dans le but de l'ajuster à vos besoins ou
votre environnement :

Nos  points  d'alertes  silencieux  avec  alertes  visuelles  via  flashs  lumineux
(F009-1300-58 / F009-1300-68 / F009-1300-78)
Nos  points  d'alertes  sonores  avec  sirènes  multi  tonalités  (F009-1300-55  /
F009-1300-56 / F009-1300-71)

https://securitemarche.fr/gamme-da600-c179
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-55
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-56
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-58
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-59
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-68
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-69
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-71
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-78
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-79
https://securitemarche.fr/recherche/F006-2010-00
https://securitemarche.fr/infos/la_portee_champ_libre
https://securitemarche.fr/infos/la_portee_champ_libre
https://securitemarche.fr/infos/la_portee_champ_libre
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-58
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-68
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-78
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-55
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-56
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-71


Nos  points  d'alertes  avec  indications  visuelles  et  sonores  (F009-1300-59  /
F009-1300-69 / F009-1300-79)
Nos boutons déclencheurs sans fils longue portée "Confinement", "Évacuation", "Fin
d'alerte",  etc.  (F006-2220-01  /  F006-2220-02  /  F006-2220-05  /  F006-2220-06  /
F006-2230-01 / F006-2230-02 / F006-2230-03 / F006-2230-04 / F006-2230-05).

Conception sur-mesure

Ce produit est le fruit du travail de nos techniciens, basés dans notre atelier nantais. Nous
concevons & assemblons des produits uniques / sur-mesure en France depuis plus de
15  ans.  Nous  voulons  vous  offrir  des  solutions  qui  répondent  parfaitement  à  vos
besoins.

Composez  simplement  le  système  que  vous  désirez  en  ajoutant  des  éléments
déclencheurs  et  des  alertes  à  votre  commande  (dans  les  accessoires  disponibles).  Ou
contactez-nous directement pour construire ensemble la réponse à vos besoins.

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous contacter directement par
téléphone pour vous aiguiller dans vos choix.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE  KIT  COMPREND

Bouton  noir  PPMS  "coup  de  poing"  900  mètres  longue  distance  sans-fil
supplémentaire étanche panique autonome
*** Chaque quantité comprend :

[1x Boîtier noir étanche avec bouton coup de poing SOS haute-résistance panique
et relais NO/NC]

... incluant 1x Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile noir - Taille
Compacte
... incluant 1x Bouton coup de poing haute-résistance champignon rouge

https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-59
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-69
https://securitemarche.fr/recherche/F009-1300-79
https://securitemarche.fr/recherche/F006-2220-01
https://securitemarche.fr/recherche/F006-2220-02
https://securitemarche.fr/recherche/F006-2220-05
https://securitemarche.fr/recherche/F006-2220-06
https://securitemarche.fr/recherche/F006-2230-01
https://securitemarche.fr/recherche/F006-2230-02
https://securitemarche.fr/recherche/F006-2230-03
https://securitemarche.fr/recherche/F006-2230-04
https://securitemarche.fr/recherche/F006-2230-05
https://securitemarche.fr/infos/entrepot-en-france
https://securitemarche.fr/infos/conception-assemblage-francais


... incluant 1x Relais contact sec pour bouton coup de poing

... incluant 1x Support de connecteur NO pour bouton coup de poing
[1x Émetteur longue distance à pile (DA600+)]

... incluant 1x Emetteur longue distance DA600+

... incluant 1x Pile alcaline 12v (MN21)
***

SPÉCIFICATIONS
Bouton  noir  PPMS  "coup  de  poing"  900  mètres  longue  distance  sans-fil  supplémentaire
étanche  panique  autonome
Boîtier noir étanche avec bouton coup de poing SOS haute-résistance panique et relais NO/NC

Dimensions totales : 153 (H) x 90 (L) x 90 (D) mm (bouton poussoir inclus)

Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile noir - Taille Compacte
Matériau : plastique
Résistant aux intempéries : IP65
Dimensions externes : 90 (L) x 152 (H) x 53 (P) mm
Dimensions internes : 84 (L) x 90 (H) x 45 (P) mm
Trous de montage : 4 (6 mm de diamètre)
Couleur : noire

Bouton coup de poing haute-résistance champignon rouge
Couleur : rouge
Diamètre : 60 mm
Classement IP : IP67

Relais contact sec pour bouton coup de poing
Type : Relais NO/NC (contact sec)
Températures de fonctionnement : -40 - +70 °C

Support de connecteur NO pour bouton coup de poing

Émetteur longue distance à pile (DA600+)

Portée : 600-900 mètres (champ libre en fonction du récepteur utilisé)
Alimentation : 1 x pile 12 V MN21 (12 VDC possible)
Taille : 90 mm x 40 mm x 12 mm
Méthodes d'activation : via Entrée câblée NO (contact sec normalement ouvert)
Méthode d'installation : Coque ergonomique fournie
Couleur : Blanche et grise
Câble de connexion
Fréquence de fonctionnement : 433 MHz

Pile alcaline 12v (MN21)
Type de pile : MN21 (23A)
Composition : Alcaline
Tension : 12v
Dimensions : 28 mm (long.) x 10 mm (diam.)
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