
[RECONDITIONNÉ  GRADE  A]  TAPIS  DÉTECTEUR  DE
PRÉSENCE -  CAPTEUR DE  PRESSION FILAIRE  (NO)  TAILLE

L  POUR  ALARMES  ET  ALERTES

Référence : F004-0640-80

FICHE  PRODUIT

https://securitemarche.fr/F004-0640-80-p4762.html


IMPORTANT : PRODUIT RECONDITIONNÉ

Ce  produit,  reconditionné,  présente  les  défauts  listés  sur  cette  fiche
— voir la section « CE KIT COMPREND ».
La  garantie  24  mois  légale  est  également  applicable  mais,
naturellement, hors défauts constatés et listés au moment de
l'achat.
Notre politique 30 jours « Satisfait  ou Remboursé »  reste toujours
applicable sur ce produit.
Les produits reconditionnés sont généralement disponibles en un
seul exemplaire. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la
quantité disponible.

Nos  reconditionnés  sont  généralement  issus  de  retours  clients  pour  échange  ou  sont
simplement des produits qui présentent des défauts physiques au déballage.
Votre produit sera livré avec sa documentation complète en français.

Pour les caractéristiques et description complètes de ce produit,  veuillez vous
référer à la fiche produit d'origine :
Tapis  supplémentaire  détecteur  de  présence  -  Capteur  de  pression  filaire  (NO)  taille  L  pour
alarmes et alertes carillon (F004-0640-00) .

Grade A

Ce produit est 100% fonctionnel. Il présente un ou plusieurs défaut(s) visuel(s) mineur(s)
listé(s) dans la colonne de droite ("Ce kit comprend").

CE  KIT  COMPREND

[RECONDITIONNÉ  GRADE  A]  Tapis  détecteur  de  présence  -  Capteur  de
pression filaire (NO) taille L pour alarmes et alertes
*** Chaque quantité comprend :

[1x DÉFAUT PRODUIT : Légères traces d'utilisation]
[1x  Tapis  détecteur  de  présence  -  Capteur  de  pression  filaire  (NO)  taille  L  pour
alarmes et alertes carillon]

***

https://securitemarche.fr/recherche/F004-0640-00
https://securitemarche.fr/recherche/F004-0640-00


SPÉCIFICATIONS
Tapis détecteur de présence - Capteur de pression filaire (NO) taille L pour alarmes et alertes
carillon

Dimensions : 720 × 560 mm
Câbles de sorties : 4 (NO)
Couleur : noir
Usage en extérieur : norme IP64 poussière et projection d'eau. Doit être protégé
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