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FICHE  PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
Des documents techniques en français rédigés par notre société
française.
2 ans de support technique via notre numéro en France pour une
sérénité totale grâce à notre expertise depuis 15 ans.
30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Besoin de sécuriser 2 lieux  avec un dispositif  panique  ?  Avec une
mélodie  à  distance  propre  à  chaque  bouton  ?  Via  2  boutons  sans-fil
autonomes sur pile ? Ils peuvent être installés jusqu'à 800 mètres
(champ  libre)  des  récepteurs  pour  vous  offrir  l'installation  et
l'utilisation  la  plus  simple,  pour  le  long  terme.

Ce kit panique est composé d'un récepteur carillon et de deux boutons coup
de poing, permettant de signaler une urgence à distance dans plusieurs
lieux.

Ce type de récepteur carillon est équipé de nombreuses fonctionnalités. Il est doté de 6
zones  identifiables,  d'un  volume  réglable  et  des  icônes  rétroéclairés.  Il  est  également
pourvu d'une sortie 12v et d'une sortie NO/NC pour plus de polyvalence. De plus, il peut
temporairement fonctionner sur piles en cas de panne de courant (8/12H).

Chaque  bouton  coup  de  poing,  qui  peut  être  posé  ou  fixé  sur  un  mur,  est  un  élément
déclencheur autonome fonctionnant sur piles. Il permet d'envoyer un signal au récepteur
carillon à une distance maximale de 800 mètres en champ libre, ce qui en fait un choix idéal

https://securitemarche.fr/infos/entrepot-en-france
https://securitemarche.fr/infos/conception-assemblage-francais
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pour les situations d'urgence.

Le  système  sans  fil  permet  une  installation  facile,  sans  câblage  ni  tracas,  et  il  est
possible  d'ajouter  plusieurs  récepteurs  carillons  à  différents  endroits  pour  garantir  que
l'alerte soit entendue dans toute la zone concernée. Il est également possible d'ajouter
jusqu'à  30  éléments  déclencheurs  pour  couvrir  de  multiples  zones  ou  utiliser  plusieurs
boutons d'alerte.

Ce kit  peut être utilisé dans une variété de situations où une réponse rapide est
nécessaire, telles que les agressions sur les personnes au travail, les situations d'urgence
médicale  ou  les  urgences  d'évacuation.  Il  est  ainsi  idéal  pour  les  personnes  âgées  ou
handicapées qui ont besoin d'assistance rapide en cas d'urgence.

Ce kit est un système de sécurité pratique, facile à installer et à utiliser, qui
peut être utilisé dans de nombreuses situations où une réponse rapide est
nécessaire.

A l'écoute de nos clients depuis de nombreuses années, nous avons cherché à
développer le kit d'appel / sonnette la plus pratique et fonctionnelle qu'il soit :

Fixez le bouton, où vous le souhaitez, en extérieur comme en intérieur, ou
conservez-le  autour  du cou avec vous à tout  moment.  Il  est  autonome sur pile
(fournie), résistant aux intempéries, certifié IP56.
Lorsque l'usager veut appeler un collègue par exemple, il exerce une pression sur ce
bouton  pour  avertir  immédiatement  et  même à  grande  distance  (jusqu'à  800
mètres  en champ libre)  via le récepteur avec la mélodie de votre choix  et le
volume sonore qui vous convient.

Récepteur design et performant

Réception sans fil 800 mètres (champ libre)
Volume ajustable (de faible à 93 décibels, voire 110 décibels pour les mélodies les
plus vives). Si vous voulez augmenter encore le volume sonore de l'alerte, vous pouvez
très bien connecter une sirène à votre récepteur par exemple.
32 mélodies au choix (gamme complète allant du bip simple jusqu'à des mélodies de
musique classique en passant par des sons d'animaux)
Possibilité de jumeler jusqu'à 30 éléments (détecteurs de mouvements / bouton
sonnette / bouton panique / etc...) à votre récepteur-carillon
Possibilité d'utiliser le nombre de récepteur-carillon que vous voulez (pas de
limite théorique)
Indicateur de zone (visuel & sonore)
Armement / désarmement possible via télécommande (non fournie)
Récepteur disponible en blanc et en noir
Installable sur un mur ou un bureau (support fourni)
Alimentation principale grâce à un adaptateur secteur 12 V fourni

https://securitemarche.fr/infos/la_portee_champ_libre


Alimentation de secours utilisant 3 piles LR14 / type C (non fournies)
LED de notification en cas de coupure d'alimentation principale ainsi qu'en cas de pile
de secours faible
LED de contrôle de l'état  des piles des éléments sans fil  qui  seront connectés à votre
récepteur-carillon
1 sortie relais contact sec NO/NC momentanée (pouvant être utilisées pour connecter
une  centrale  d'alarme,  transmetteurs  téléphoniques,  flashs  stroboscopiques,  Sirènes,
Cloches,  etc.)
1 sortie 12 V temporisée (2 & 5 secondes)

Faites évoluer facilement votre système

La gamme PROTECT 800 propose de nombreux accessoires  compatibles,  il  est  possible
d'ajouter plusieurs produits comme :

Détecteurs de mouvements (F004-4100-00)
Bouton sonnette simple (F006-3100-60)
Bouton sonnette haute résistance (F006-3341-00) / F006-3342-00)
Sonde métallique de détection de véhicule (F004-4400-00)
Détecteur d'ouverture de portail (F004-4300-00)
Télécommande pour récepteur carillon (F004-5480-00)
Récepteur carillon supplémentaire (F004-5460-00 / F004-5470-00)

Vous les retrouverez ici :Accessoires compatibles PROTECT 800

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous contacter directement par
téléphone pour vous aiguiller dans vos choix.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE  KIT  COMPREND
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Alerte panique 800m sans fil - 2 boutons coup de poing sur piles & Carillon - 6
zones (PROTECT 800)
*** Chaque quantité comprend :

[2x Bouton 'coup de poing'  haute-résistance 800m sans-fil  étanche SOS panique
autonome (PROTECT 800)]

...  incluant  2x  Boîtier  étanche  avec  bouton  coup  de  poing  SOS haute-
résistance panique et relais NO/NC

......  incluant  2x  Boîtier  compact  étanche  IP65  avec  fixation  facile  -
Taille Compacte
...... incluant 2x Bouton coup de poing haute-résistance champignon
rouge
...... incluant 2x Relais contact sec pour bouton coup de poing
...... incluant 2x Support de connecteur NO pour bouton coup de poing

... incluant 2x Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT
800)

...... incluant 2x Circuit émetteur multi-usage PROTECT 800

...... incluant 2x Pile Lithium 3V CR123A

...... incluant 2x Tampons de fixation du circuit imprimé au besoin
[1x  Récepteur-carillon  sans-fil  800m  -  Noir  /  6  Zones  /  32  Mélodies  (PROTECT
800)]

... incluant 1x Récepteur-carillon sans fil longue portée

... incluant 1x Fixation murale

... incluant 1x Alimentation

... incluant 1x Notice d'utilisation en français
***

SPÉCIFICATIONS
Bouton  'coup  de  poing'  haute-résistance  800m  sans-fil  étanche  SOS  panique  autonome
(PROTECT  800)

Boîtier étanche avec bouton coup de poing SOS haute-résistance panique et relais
NO/NC

Dimensions totales : 153 (H) x 90 (L) x 90 (D) mm (bouton poussoir inclus)
Émetteur multi-usage longue distance 800 mètres (PROTECT 800)

Portée sans fil : 800 mètres (champ libre)
Alimentation : 1 pile au lithium CR123A de 3 V
Durée de vie de la pile : 12 à 18 mois (pour la plupart des utilisations)
Taille du circuit imprimé : 65 × 33 × 15 mm
Méthodes d'activation : Entrée câblée : Oui (NO/NC : contact sec normalement
ouvert et normalement fermé)
Méthodes de montage : Circuit imprimé fixé dans un boîtier
Résistant aux intempéries : Non

Récepteur-carillon sans-fil 800m - Noir / 6 Zones / 32 Mélodies (PROTECT 800)

Réception sans fil : Portée 800 mètres (champ libre)
Volume ajustable : oui (de faible à 93 décibels voire 110 décibels pour les mélodies les
plus vives)



Mélodies : 32
Dimensions : 175 (h) x 140 (l) x 15 (sommet) à 55 (base) (P) mm
Alimentation : Adaptateur secteur 12v 1.2 A de 1m de longueur (fourni)
Alimentation de secours : 3 piles LR14 / type C (non fournies)
Avertisseur coupure d'alimentation : oui, par LED
Avertisseur état des piles des détecteurs : oui, par LED
Nombre de détecteurs maximum : 30
Indicateur de zone : visuel & sonore
Sorties relais : contact sec N/O N/C (momentanée) max. 125VAC/60VDC, 2A
Sortie 12v : 2 ou 5 secondes
Installation : bureau ou murale
Mode : Sonnerie + flash / Sonnerie uniquement / Flash uniquement
Fréquence radio : 868 Mhz
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