
TAPIS  SUPPLÉMENTAIRE  DÉTECTEUR  DE  PRÉSENCE  -
CAPTEUR  DE  PRESSION  FILAIRE  (NO)  TAILLE  M  POUR

ALARMES  ET  ALERTES  CARILLON

Référence : F004-0650-00

https://securitemarche.fr/F004-0650-00-p925.html


FICHE  PRODUIT

LES ATOUTS ULTRA SECURE FRANCE

Livraison ultra rapide par notre entrepôt en France
Des documents techniques en français rédigés par notre société
française.
2 ans de support technique via notre numéro en France pour une
sérénité totale grâce à notre expertise depuis 15 ans.
30 jours «Satisfait ou Remboursé»

Tapis de détection avec connexion filaire NO

Utilisez ce tapis de détection pour envoyer un signal de passage ou d'alarme. Connectez-le en
filaire via les câbles disponibles (contact sec NO).

Besoin d'aide ?

Nous sommes disponibles pour vous, n'hésitez pas à nous contacter directement par
téléphone pour vous aiguiller dans vos choix.

Du lundi au jeudi : 8h - 18h
Le vendredi : 8h - 17h

CE  KIT  COMPREND

https://securitemarche.fr/infos/entrepot-en-france
https://securitemarche.fr/infos/conception-assemblage-francais
https://securitemarche.fr/infos/satisfait-ou-rembourse


1x Tapis supplémentaire détecteur de présence - Capteur de pression filaire (NO) taille
M pour alarmes et alertes carillon

SPÉCIFICATIONS

Dimensions : 720 × 390 mm
Câbles de sorties : 4 (NO)
Couleur : noir
Usage en extérieur : norme IP64 poussière et projection d'eau. Doit être protégé
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